Calculer le moment d’un couple de forces
Mode opératoire

1. Réalisez le montage ci-dessous.
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Un mécanicien utilise la clé a bougie représentée ci-contre. 29 0 s 200; i
Pour démonter une bougie, il exerce deux forces Fl et 1?2 aux LA ¥
extrémités de la tige de manceuvre 4B. Ces forces de méme

direction, de méme intensité, mais de sens contraires consti-
tuent un couple de forces.
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. Des barres mobiles autour d’'un axe de rotation A sont soumises a deux forces. Précisez

sous chaque dessin si les forces F; et F, qui s’exercent sur les barres forment un couple de
forces ou non.
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1. Réalisez le montage ci-contre.

2. Ajustez le montage :

a) assurez-vous que les forces exercées par les dynamo-
métres aient la méme intensité ;

b) vérifiez avec le niveau a bulle que la barre soit horizon-
tale (au besoin déplacer le dynamometre) ;

c) vérifiez avec une équerre que les fils des dynamométres
soient perpendiculaires a la barre ;

d) avec le feutre, faites un repere sur le tableau magnétique.

3. Notez la distance d; (en m) entre les droites d’'action des forces ainsi que la valeur
commune F; des forces (en N) dans le tableau ci-dessous.

4. Déplacez les dynamométres afin de modifier la distance entre les droites d'action des
forces. Ajustez le montage comme indiqué en 2., puis notez la distance d, (en m) et la
valeur commune F, des forces (en N) dans le tableau.

5. Complétez le tableau. E d Fxd

Matériel

F1= ............. d1= ............. F1Xd1= .............
F2= ............ d2= ............. F2Xd2= .............

OBSERVATION

*les produiiscExaebsont. ... 0L T ;

® Le couple de forces produit uneffetde ......................... sur la barre.
®Le produit Fxdreprésentele ............................. du couple de force ( F;, Fy).

F est I'intensité commune des forces (F= F; = F,) exprimée en newton, d est la distance,
en métre, séparant les droites d'action des forces. On écrit : M(€) = F x d. Le moment

d'un couple s'exprimeen........................
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2. Notez la distance d1 (en m) entre les droites d’action des forces ainsi que la valeur commune F1 des forces (en N) dans le tableau ci-dessous.
3. Déplacez les dynamomètres afin de modifier la distance entre les droites d’action des forces. Ajustez le montage, puis notez la distance d2 (en m) et la valeur commune F2 des forces (en N) dans le tableau.

4. Complétez le tableau :

	F
	d
	F 
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	F1 = …
	d1 = …
	F1 
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 d1 = …

	F2 = …
	d2 = …
	F2 
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 d2 = …


Observations

Les produits F 
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 d sont …………………….
Le couple de forces produit un effet de …………………… sur la barre.

Conclusion

Le produit F 
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 d représente le …………………… du couple de force (
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F est l’intensité commune des forces (F = F1 = F2) exprimée en newton, d est la distance, en mètre, séparant les droites d’action des forces. On écrit : M(
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 d. Le moment d’un couple s’exprime en …………………….
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