Comprendre pour lutter contre la corrosion
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Mr TITANIC se demande pourquoi les coques des bateaux rouillent-elles plus facilement au niveau de la ligne de flottaison ?
Lors du redressement de l’épave du Concordia, on remarque que la coque est fortement rouillée. Pourquoi ?
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A l’aide du document 1, écrivez et équilibrez l’équation de l’oxydation du fer par le dioxygène et l’eau.
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Mﬂu_ La corrosion de l'acier

® En examinant la coque en acier des bateaux, c’est au niveau de la ligne
de flottaison qu’il se forme le plus de rouille, 1a ou le métal est au contact
permanent de 1’eau et du dioxygene de 1’air.
Le fer est oxydé (Fe — Fe** + 2 ") sous ’action conjuguée des molé-
cules de dioxygene de I’air et des molécules d’eau:

(0, +2H,0+4 e — 4 0H)

« Micropile » de corrosion

. A rraide du document 1, écrivez et équilibrez I'équation bilan de I'oxydation du fer par le dioxy-
geéne et 'eau.

Document 2. La lutte contre la corrosion

Dans la lutte contre la corrosion, différents types d’actions peuvent étre envisagés :

— recouvrir le métal d’une couche de protection de peinture (vernissage ou laquage), de zinc (galvani-
sation), d’étain (étamage);

— introduire une autre piéce appelée anode sacrificielle, souvent en zinc, qui va se corroder a la place
de la piece a protéger;

— imposer un courant €lectrique qui s’oppose a celui de la pile de corrosion par I’installation d’un géné-
rateur (protection cathodique).
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CHAPITRE 4 = Les réactions d'oxydoréduction 47 _\‘
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Complétez : le fer constitue le pôle négatif de la pile de corrosion.

Comment protéger la coque des bateaux de la rouille ?

D’après le document 2, citez deux méthodes de lutte contre la corrosion.
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